
 
 
 
 
 
 

  ويژگيها    
  

  Sensorless Vector Control  
 %150گشتاور راه اندازی  
 PLC داخلی 
  LED/LCDکی پد  
  NPN/PNPورودی ديجيتال  
 آنترل PIDتابع  
 ) 15KW تا توان (ترانزيستور ترمز داخلی  
  PC(Windows)/PDA(WinCE)تابع اتصال  
 RS-485/MODBUS/RTU/ASCLL   
 )اختياری( Field busاطی ماژول های ارتب 

Profibus-DP •         
Device Net •         

 ) 11KWتنها برای بيشتر از ( EMCفيلتر داخلی  
  CE,CUL,UL: استانداردهای جهانی 
 )ژول حافظه ا م(واحد کپی  

                         
       

  
  
  
  
  
  
   

         

                                                                                            
   کارتهای انتخابی          

  
• (JNS1F-232) RS-232 
• (JNS1F-485) RS-485  
  (JNS1F-MP)کارت حافظه  •
 PDA(JNSWPDA)کابل  •
 5M ,3M ,2M,1M,0.5Mکابل در سايزهای  •
  

  
  

  

  
  مدل

  ٢٠٠~٢۴٠ Vسه فاز مدل   ٢٠٠~٢۴٠ Vتک فاز مدل 
JNTHBCBA  AC-U(F)  JNTHBCBA  BC-U 

R500  0001 0002 0003 R5000001  0002 0003 0005   7R50 0010  0015 0020 0025  0030 0040 
 0.5 1 2 3 0.5 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 (HP)قدرت اسب بخار

 0.4 0.75 1.5 2.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 (kW)توان مناسب موتور
 3.1 4.5 7.5 10.5 3.1 4.5 7.5 10.517.5 26 35 48 64 80 96 130 (A)جريان نامی خروجی

 1.2 1.7 2.9 4.0 1.2 1.7 2.9 4.0 6.7 9.9 13.3 20.6 27.4 34 41 54 (KVA)توان نامی 
 240V~200 :تک فاز  حداکثر ولتاژ ورودی

+10%-15% , 50/60Hz ±5%  
  

  240V +10% -15% , 50/60Hz ± 5%~200: سه فاز 
  

  ٠  ~ V٢۴٠: سه فاز  :سه فاز  حداکثر ولتاژ خروجی
 8.5 12 16 23.9 4.5 6.5 11 12.5 20.5 33 42 57 70 85 108 138 (A)جريان ورودی 
وزن با /وزن خالص

 (KG)فيلتر
1.2/1.3 1.2/1.3 1.5/1.8 1.9/2.3 1.2 

 
1.2 1.2 1.75 1.9 5.6 5.6 15 15 15 33 34 

زمان مجاز قطع لحظه ای 
  )ثانيه(برق

1.0 1.0 2.0 2.0  
1.0 

1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

 IP20(BA) IP20 (BA) NEMA1(BB) IP00(BA)  محفظه

  ٣٨٠~V۴٨٠مدل سه فاز     مدل
  JNTHBCBA  BE-U(F)  

0001 0002 0003 0005   7R50 0010 0015 0020 0025 0030 0040 0050 0060  0075 
 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 (HP)قدرت اسب بخار

 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 (kW)توان مناسب موتور
 2.3 3.8 5.2 8.8 13.0 17.5 25 32 40 48 64 80 96 128 (A)جريان نامی خروجی

 1.7 2.9 4.0 6.7 9.9 13.3 19.1 27.4 34 41 54 68 82 110 (KVA)توان نامی 
 480V +10% -15% , 50/60Hz ±5%~380: سه فاز    حداکثر ولتاژ ورودی
  480V~0: سه فاز    حداکثر ولتاژ خروجی

 4.2 5.6 7.3 11.6 17 23 31 38 48 56 75 92 112 142 (A)جريان ورودی 
وزن با /وزن خالص

 (KG)فيلتر
1.2/1.3 1.2/1.3 1.8/2.2 1.8/2.2 5.6/6.

6 
5.6/6.6 5.6/6.6 15 15 15 33 33 50 50 

زمان مجاز قطع لحظه ای 
  )ثانيه(برق

1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.02.02.02.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
  IP20(BA)  NEMA1(BB) IP00(BA)  محفظه

 
 

7300CV 

  
  

  ACورهای موتور کنترل د
  تايوان Tecoساخت  7300CV مدل



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 
F 

 
AC       -      U 

 
0001 

 
BA 

 
BC 

 
JNTH 

  
  مدل  Keypadمدل   محفظه  قدرت اسب بخار  همنبع تغذي ULتاييديه   فيلتر نويز

 
 : بدون  فيلتر

Blank   

 
   : U بله     

  
220V  تکفاز :AC   

  
    R500 :  0.5 HP   

 
BA :  IP20 or IP00       

 
BC  :  LED    

  

  : F داخلی          
 220V  سه فاز:BC    

    : BBمحفظه از نوع  ديواری        ~      
(NEMA1)  

 
BG  :  LCD        

  

  440V سه فاز:BE0075  :  75 HP        چشمک زن BL  :      

 7300CVمدل   آيتم
 Sensorless Vector Controlيا  V/ F  مد کنترلی

س
کنترل فرکان

  

 650.0Hz~0.1   محدوده
  )Vectorمد ( 1Hz /%150  راه اندازي کنترل گشتاور

  )Vectorمد (1:50   محدوده کنترل سرعت
  )Vectorمد ( ±%0.5  ميزان دقت کنترل سرعت

  )بيت ١٠( 0/06Hz/60Hzآنالوگ ):١*نکته( Hz 0/01: ديجيتال  رزولوشن تنظيمات
  .روی کی پد تنظيم می شود (VR)يا با پتانسيومتر  مستقيما با دکمه   تابع نمايشگر

پارامترهای / چرخش مستقيم/ جريان/ ولتاژ خروجی/  DCولتاز / سرعت خطی/ سرعت/ صفحه فرکانس: يشگرو و وضعيت نما (LCD 16 ×2)ديجيتال يا  LEDچهار تا 
  ورژن برنامه/ اينورتر

   4mA/10-0v/5-0v/4-20mA/ 0-10v/0-5v-20/مقاومت متغير خارجی -١  تنظيمات سيگنال خارجی
 (TM2)چند کاره روی ترمينال با کنتاکتهای  Up/Downکنترل خودکار پروسه يا کنترل سرعت، کنترل های  -٢

  تنظيم حد پايين و حد بالاي فرآانس خروجي  خروجي تابع محدوده فرکانس

کنترل  کلی
  

 kHz 2~16  فرکانس کرير
  الگوی قابل برنامه ريزی ١الگوی ثابت ،  ١٨ V/Fالگوی 
  دو سطحی Sو منحنی ) ثانيه3600~0.1(سطحی  ٢، ACC/Decزمان  ACC/Decکنترل 
  تابع  6  ی آنالوگ چند کارهخروج

  تابع  30  ورودی چند کاره
  تابع 16  خروجی چند کاره

 NPN/PNP  سيگنال ورودی ديجيتال
،  PID، کنترل سه سيمه، کنترل  S، منحنی )سطح٢(،  ACC/Decسرعت پری ست، سوئيچ   ٨ری استارت قطع لحظه ای برق ، جستجوی سرعت، تشخيص اضافه بار،   ساير توابع

  داخلی PLC، ری استارت خودکار،  Modbus Slave & PC/PDA Linkپايينی فرکانس، ذخيره خودکار انرژی، / افزايش گشتاور، تصحيح خطا، محدوده بالايی 

شرايط محيطی
  

   RS485يا  RS232کنترل با -١  کنترل ارتباطی
 )تنها RS485(به چند  -١کنترل يک به يک يا  -٢
٣- BAUD RATE/STOP BIT/PARITY/BIT را ميتوان تنظيم نمود  

  اتصال مقاومت انجام مي شود % ١٠٠توسط ترانزيستور ترمز داخلي و ، %٢٠حدود  گشتاور ترمز
  )٢*نکته( 50º C~10-  دمای عمليات
 60º C~20-  دمای انبار
  رطوبت نسبی %95~0  رطوبت

  1G(9.8m/s2)  ويبراسيون
EMC منطبق با EN 61800-3  
LVD  منطبق باEN 50178 
  IP20يا  IP00  محفظه

 UL 508C  سطح محافظتی

توابع محافظتی
  

 (1min %150)و اينورتر ) منحنی را می توان تنظيم کرد( رله هايی برای محافظت از موتور  محافظت اضافه بار
  .متوقف می شود FUCEموتور بعد از داغ شدن  FUCEمحافظت 

  DC<820Vولتاژ: 400Vرده        DC <410Vولتاژِ: 200Vرده   اضافه ولتاژ
 DC>380Vولتاژ: 400Vرده        DC >190Vولتاژِ: 200Vرده   کمی ولتاژ

  قطعی برق 15msتوقف بعد از بيشتر از   ترمينال قطع لحظه ای برق
  اجرا/ توقف نرم/ حفاظت از توقف هنگام شتاب گيری نرم  حفاظت از توقف

  مدار الکترونيکیمحافظت   ترمينال خروجی اتصال کوتاه
  محافظت مدار الکترونيکی  خطای زمين
اندازی مستقيم بعد از  محافظت در برابر گرم شدن بيش از حد سينک گرما، تشخيص اضافه گشتاور، کنترل خطای کنتاکت، ممانعت از حرکت چپگرد، ممانعت در برابر راه  ساير توابع

  اصلاح خطا، قفل شدن پارامتر
  . ستا Hz 0/01انجام گيرد برابر با  (PLC)يا  (PC)است و اگر با استفاده از کامپيوتر  0/1Hzبرابر با  100Hzبا کی پد انجام شود، بالای  اگر کنترل :١نکته
  )با کاور ضد خاک(در توزيع کننده خارجی  10º C~40º C-و ) بدون کاور خاک(در توزيع کننده 10º C~ 40º C-:  ٢نکته

 فروشگاه اينترنتی  توان صنعت
 


