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کات و قبل از نصب و راه اندازی دستگاه بھ ن
و جریان و توان مشخصات داده شده شامل ولتاژ  

.روی برچسب دستگاه توجھ نمایید   
 
 

 
  

  دارای دو نوع ولتاژ  yD101دستگاه ھای مدل  
  ورودی میباشند:

  
 220vACدر اینصورت برق  220v ACورودی  -١

  (نول) وصل کنید.  L2(فاز) و  L1ینال ھای را بھ ترم
(سھ فاز) در اینصورت برق    380VACیورود -٢

وصل  L3و  L2و  L1سھ فاز شبکھ را بھ ترمینال ھای 
  کنید.

   wو   vو   uسیم موتور را مستقیم بھ ترمینال ھای  -٣
وصل کنید.توجھ داشتھ باشید در دستگاه ھای ورودی 

   بستھ می شود. (380V)موتور ستاره سھ فاز 
درصورت نیاز بھ توقف سریع یا حفاظت در مقابل  -۴

از نظر  مقاومت ترمز مناسب ( ,ژنراتور شدن موتور
  وصل کنید. BRو   Pبھ ترمینال  اھم و توان)

  
  
  

D1  تا    D6 طبق  ھستند. ریزی   برنامھ  قابل  
-H1)       پارامترھای,   23-5صفحھ ,  منوال   جدول

01~H1-06) 
 

  
  
  
    

                            
 

  اینبا روشن شدن دستگاه با زدن         
                               می توانید وارد گروه پارامترھا شوید. کلید     

ھای رقم برای حرکت بر روی  کلید   این 
روه گ ھمچنین پس از انتخاب ,نمایشگر می باشد

 داشتن (نگھ کلید   این زدن   پارامتر  مورد نظر با
  ثانیھ)می توان وارد آن گردید.این کلیدچند

  جھت تثبیت اطلاعات نیز می باشد.
  کلید اطلاعات تغییر یافتھ را ثبت می کنیم.(باید

  را ببینیم.) ENDکلمھ 

       کم و زیاد کردن رقم ھای نمایشگر برای  
 میباشد.  
 

  .متوقف نمودن اینورتر   

                                   حرکت درصورتیکھ راه اندازی ازشروع   
 طریق کی پد باشد.

 
 

  نکات ایمنی

 اتصالات قدرت         

 نحوه کار با کی پد و تنظیم پارامترھا: اتصالات فرمان                         

YD101 



  
                         

                
  

 

  
  
  

  

 
0:  V/F CONTROL  

 
 

-A1مد کنترلی 
02 

 
5: VVT CONTROL  

                                   
  برگرداندن

1150(50HZ)   اولیھ تنظیمات:  بھ  
  کارخانھ
   

 
A1-03  

نحوه   ٠:              کی پد    
تغییر 

  سرعت

 
B1-01       

  ١:            ترمینال    

  ۵ولوم روی کی پد  :  

    ٠کی پد                  :
نحوه راه 

  اندازی

 
B1-02      

  ١ترمینال                :

  ٢شبکھ                  :
  
  ٠:DECقف با زمانتو
  

 
نحوه 
  توقف

 
B1-03      

توقف سریع بدون 
DEE               :١ 

  
0.1~3600S 

  
زمان راه 

 اندازی
ACC 

 
C1-01         

 
0.1~3600S  

 زمان
توقف
DEE  

 
C1-02       

  
 
 
  

          

 
D1-13 
~D1-28 

 
 سرعت ھا قابل  تعریف

 
D2-0١ 

 
 حد بالای فرکانس

 
D2-02 

 
فرکانس حد پایین  

 
E1-03 

منحنی 
 ھای

 رگشتاو
قابل 

 تعریف
برای 

مد 
V/F 

 
0~E 

 
 Fمنحنی دستی 

 
E1-04 

 
 ماکزیمم فرکانس

 
E1-05 

 
 ماکزیمم ولتاژ خروجی          

 
 

E1-06 
 

 بیس فرکانس
H1-01~H1-06ترمینال ھای قابل تعریف  

  پارامترھای مربوط بھ تنظیم موتور
T1-02 توان موتور 
T1-03 لتاژ موتورو  

 
T1-04 

 
 جریان موتور

 
T1-05 

 
 فرکانس موتور

 
T1-06 

 
 سرعت موتور

 
 

                 

  A1-02=5مثال:

ی مھم جھت راه اندازی:پارامترھا  
QUICK START 



                
 

 

 

        YD101مشخصات کاربردی


